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Ausgangslage Hangneigungskulisse Stand 2021
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• Aufbringungsverbot 0 bis 5 Meter ab Böschungsoberkante nach DÜV 

Flächen 0 bis 20 Meter ab Böschungsoberkante (Mittelwasserstand) eines 
Gewässers 

Durchschnittliche Hangneigung ≥ 5%

• Ganzjährig begrünter Randstreifen 0 bis 5 Meter nach WHG

• Aufbringungsverbot 0 bis 3 Meter ab Böschungsoberkante nach DÜV 

Durchschnittliche Hangneigung ≥ 10%

Flächen 0 bis 30 Meter ab Böschungsoberkante (Mittelwasserstand) eines 
Gewässers 

Durchschnittliche Hangneigung ≥ 15%

• Aufbringungsverbot 0 bis 10 Meter ab Böschungsoberkante nach DÜV 

• Vorschriften WHG und DüV



Ausgangslage Hangneigungskulisse Stand 2021
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• Ausweisung Hangneigungskulisse

Gewässer (Lage und Breite)

Böschungsoberkante BOK (Lage)

Landwirtschaftsfläche (Lage)

Hangneigung (DGM)



Ausgangslage Hangneigungskulisse Stand 2021
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• Ausweisung Hangneigungskulisse



Ausgangslage Hangneigungskulisse Stand 2021
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• Ausweisung Hangneigungskulisse

Betroffene Fläche 3m DÜV, 5m WHG

Betroffene Fläche 5m DÜV, 5m WHG

Betroffene Fläche 10m DÜV, 5m WHG



Ausgangslage Hangneigungskulisse Stand 2021

• Datengrundlagen

o Digitales Geländemodell (DGM) 2m Raster

o Landwirtschaftliches Feldblockkataster (InVeKoS) - (Stand 1.12.2020)

o Gewässernetz LHW  GEW_ST 
(Fließgewässer mit Breitenangaben) - Ausbaustufe 2, ohne 
Sickergräben

o ATKIS-Gewässer 2021 (Fließgewässer, Standgewässer)
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Ausgangslage Hangneigungskulisse Stand 2021

• Datengenauigkeit/ Fehlerquellen

o Lagegenauigkeit und Breite der Fließgewässer

o Lage der Böschungsoberkante

o Verrohrungen, unterirdische Gewässerverläufe

o Gefälle nicht in Richtung des Gewässers

o Überschätzung der Hangneigung im Böschungsbereich

 Überarbeitung durch Verwendung neuer Daten und Methoden
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Neue Daten Hangneigungskulisse 2022

• Gewässernetz

o Bereitstellung durch LHW (Stand 30.11.2021)

o Einheitliches Gewässernetz für Kulisse nach § 5 DüV, § 38 WHG und
§ 4a PflSchAnwVO

o Gewässer von untergeordneter Bedeutung werden nicht ausgewiesen
(EZG < 1 km² und Länge < 500 m)

o Anpassung der Gewässerbreiten

 0 bis 3 m  1,5 m

 3 bis 6 m  4,5 m

 6 bis 9 m  7,5 m

 9 bis 12 m  10,5 m

o Gewässernetz aus ATKIS aktualisiert (Stand 2022)
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Neue Daten Hangneigungskulisse 2022

• Digitales Geländemodell (DGM) 1m Raster

o Schärfere Abgrenzung am Übergang zur Böschung
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Erweiterung Methoden Hangneigungskulisse 2022

• Ermittlung der Hangneigung nur für LN zur Vermeidung der 
Einbeziehung von Böschungen

o Bisher: 1. Berechnung der Hangneigung   2. Ausclippen mit FB

o Neu: 1. Ausclippen DGM1 mit FB   2. Berechnung der Hangneigung
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Erweiterung Methoden Hangneigungskulisse 2022

• Ermittlung der Hangneigung nur für LN zur Vermeidung der 
Einbeziehung von Böschungen

18.03.2022                          Aktualisierung der Hangneigungskulisse nach §5 DÜV und §38 WHG 11



Erweiterung Methoden Hangneigungskulisse 2022

• Berücksichtigung Gefällerichtung  v.a. im Tiefland
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Erweiterung Methoden Hangneigungskulisse 2022

• Berücksichtigung Gefällerichtung  relevant v.a. im Tiefland
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Erweiterung Methoden Hangneigungskulisse 2022

• Berücksichtigung Gefällerichtung  relevant v.a. im Tiefland

o Einbindung von 5m-Streifen (Isolinien) in Segmente

o Berechnung der Höhe [mNN] je 5m-Streifen und Gefälle über Streifen

o Löschen von Segmenten (20, 30m) mit negativem Gefälle
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Berechnung Gefälle

Berechnung Gefälle



Erweiterung Methoden Hangneigungskulisse 2022

• Zusammenfassung neue Methoden/ Daten

o Verwendung aktualisierter Gewässerdaten

o Anpassung der Gewässerbreite (durchschnittliche Breite)

o Verwendung DGM1 für schärfere Abgrenzung zwischen LN und 
Böschung

o Berechnung der Hangneigung nur für LN zur Vermeidung der 
Einbeziehung von steilen Böschungen (Überschätzung)

o Einbindung von 5m-Streifen (Isolinien) zur Ableitung der 
Gefällerichtung im Segment

o Dokumentation von zu ändernden Hangneigungsabschnitten 
durch LK; Zusammenführung durch LVwA und LLG

 Ausweisung kleinerer Gebietskulisse, v.a. im Tiefland
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Ergebnisse
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• Änderungsmitteilungen der Landkreise

o ca. 1.300 von 18.100 Hang-IDs wurden mitgeteilt (ca. 7 %)

o davon ca. 72 % nicht mehr in Kulisse 2022 enthalten

o 28 % ( n = 360) wurden geprüft  Schnittmenge zu Kulisse 2022
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Ergebnisse (mit Korrektur LK)

Anzahl der an Hangneigungskulisse angrenzenden Feldblöcke

Stand 2021 Stand 2022 Veränderung

Gesamt ≈ 10.000 ≈ 6.000 - 40 %
3m DüV, 5m WHG ≈ 8.800 ≈ 5.200 - 41 %

5m DüV, 5m WHG ≈ 2.100 ≈ 1.200 - 43 %

10m DüV, 5m WHG ≈ 1.600 ≈ 1.100 - 32 %

Fläche der ausgewiesenen Kulisse (Abstandsbereiche) [ha]

Stand 2021 Stand 2022 Veränderung
Gesamt ≈ 1.140 ≈ 660 - 42 %

3m DüV, 5m WHG ≈ 590 ≈ 345 - 42 %

5m DüV, 5m WHG ≈ 195 ≈ 85 - 55 %

10m DüV, 5m WHG ≈ 355 ≈ 230 - 35 %
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Ergebnisse (mit Korrektur LK)

Fläche der ausgewiesenen Kulisse (Abstandsbereiche) [ha] - LK
Stand 2021 Stand 2022 Veränderung

Altmarkkreis Salzwedel 45 24 - 47 %

Stendal 167 82 - 51 %

Börde 110 52 - 53 %

Jerichower Land 43 19 - 56 %

Wittenberg 82 38 - 54 %

Anhalt-Bitterfeld 26 10 - 61 %

Salzlandkreis 57 29 - 49 %

Harz 193 123 - 36 %

Mansfeld-Südharz 185 146 - 21 %

Saalekreis 64 35 - 45 %

Burgenlandkreis 145 93 - 36 %

Magdeburg 10 7 - 30 %

Halle 1 1 0 %

Dessau-Roßlau 14 7 - 50 %

18.03.2022                          Aktualisierung der Hangneigungskulisse nach §5 DÜV und §38 WHG 18



Ergänzungen und Darstellung der Kulisse

• Ergänzungen zur Hangneigungskulisse

o Keine (GIS-)technische Vorgaben des Bundes für Erstellung der 
Kulisse 

o Änderungsmitteilungen der Landkreise fast vollständig 
berücksichtigt

 Ausnahmen z.B.: Geländesprünge, nicht wasserführende 
Gewässer, offensichtliche Fehleinschätzungen  

o Neue Abschnitte sind hinzugekommen (Anpassung Gewässernetz)

o ‚Grenzfälle‘ aufgrund Grenzen der Datengenauigkeit weiterhin 
vorhanden

o für Einhaltung der Vorgaben nach § 5 Abs. 3 DüV und §38a WHG sind 
die Gegebenheiten vor Ort ausschlaggebend
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• Bereitstellung beider Kulissen im Sachsen-Anhalt-Viewer
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Ergänzungen und Darstellung der Kulisse
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